
Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zurVerwendung in den angege
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei derAnwendung des Gegenstan
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämtlichen Anlagen verviel
fältigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen für die Anerken
nung sind der VdS-Zertifizierungs
stelle — mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverzüglich zu über-
mitteln.

This Approvat

is valid only for the specified compo
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa
tions.

)
When using the subject of the: approval the notes of enclosure 3

1-
shallbeobserved.

‘)
This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All: changes of the underlying conditions

; this approval shall be reported at
T.

to the VdS certification body including
i

the required documentation.
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G208J54 18 11.07.2018 29.08.2021
Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

AnsaugrauchmeWer/Aspirating smoke detector
ASD 535-x

Verwendung
Use

in automatischen BrandmeWeanagen

in automatic fire detection and fire at.arm Systems

4J

c)

Anerkennu ngsgrund lagen
Basis of the Approval

vds 2344:2014-07
VdS 2504:1996-12 1 5.6
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-20:2006 + AC:2008
EN 54-27:2015-03

Köln, den 11.07.2018

Geschäftsführer
Managing Director

Leiter der Zertffizierungsstelle
Head ofCertification Body
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Antage 1 Enctosure 2 Seite 1 Sheet 5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. 6 2081 54 vom! dated 1 1.07.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch fotgende Untertagen beschrieben.
The subject of the approva[ is described by the fottowing documents.

Art der Untertage Kennzeichnung der Untertage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages

Bestückungspan 1 4000778-01 31 .1 0.201 6 1
Component Mounting Diagram
Softwaredokumentation 1 SW-Dokumentation ASD535 20.02.201 7 9
Software Documentation ASD533VO1O8XX

ACB 35
Stückliste! 4301168 13.12.2010 2
Parts List
Stroml.aufpl.an 1 4301 1 68 1 2.07.201 0 1
Circuit Diagram
Bestückungspan 1 4301 1 68 26.03.201 4 2
Component Mounting Diagram

SSD 535-x und SSD 535-x SE
ZusammensteUung/ 5000613.0101 /2 04.07.2008 1
Assembly
Stückliste 1 5000613.01 01 09.02.201 2 2
Parts List
Stückliste 1 500061 3.01 02 09.02.201 2 2
Parts List
Stückliste 1 5000613.01 03 09.02.201 2 2
Parts List
Stückliste! 5000613.2601 09.02.2012 2
Parts List
Stückliste! 5000613.2602 09.0Z2012 2
Parts List
Stückliste / 500061 3.2603 09.02.201 2 2
Parts List
StückUste/ 5000613.2303 06.06.2013 2
Parts List
Stückliste! 4000282 09.02.2012 6
Parts List
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Anlage 1 Enctosure 2 Seite/Sheet6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 2081 54 vom! dated 1 1.07.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch fo‘gende Unteragen beschrieben.
The subject of the approva[ is described by the fottowing documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Untedage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages

Stromaufpan/ 4000282/3 09.02.2012 1
Circuit Diagram
Bestückungspan/ 4000282 09.02.2012 2
Component Mounting Diagram

SLM 35
Datenbatt/ T131 197/c 03.02.2012 2
Data Sheet
Stückliste! 4000291 30.10.2009 5
Parts List
Stromaufp1an 1 4000291 1 6.04.2008 1
Circuit Diagram
Bestückungspan/ 4000291 06.06.2008 1
Component Mounting Diagram

XLM 35
DatenbIatt / 1 140088 1 d 31 .1 0.201 6 2
Datasheet
Stückliste! 4000566-01 04.07.2012 6
Parts List
StromIaufpan/ 4000566-01 /2 04.07.2012 3
Circuit Diagram
BestückungspIan/ 4000566-01 04.07.2012 2
Component Mounting Diagram

RIM 35
Datenbatt/ T131 196/d 31.10.2016 2
Data Sheet
Stückliste! 4000296 25.04.2008 2
Parts List
StromaufpI.an/ 4000296 25.04.2008 1
Circuit Diagram
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Antage 1 Enctosure 2 Seite / Sheet 7

zur Anerkennungsnummer/ to Approvat No. G 2081 54 vom! dated 1 1 .07.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch fotgende Untertagen beschrieben.
The subject of the approvat is described by the foltowing documents.

Art der Unter[age Kennzeichnung der Untertage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages

Bestückungspan/ 4000296 25.04.2008 1
Component Mounting Diagram

MCM 35
DatenbIatt/ T131 195/e 16.01.2016 2
Datasheet
Stückliste! 4000295 06.06.2011 2
Parts List
Stromaufp1an/ 4000295 23.03.2011 1
Circuit Diagram
Bestückungspan/ 4000295 23.03.2011 2
Component Mounting Diagram

SIM 35
Datenbatt/ T 140 011 /c 19.06.2015 2
Data Sheet
Stückliste! 4000511-02 O7.O72O14 4
Parts List
Strom1aufpan/ 4000511-02 30.07.2013 1
Circuit Diagram
Bestückungspan/ 4000511-02 30.07.2013 1
Component Mounting Diagram

wcu 535 PC
Stückliste! 5000635.0101 11.08.2010 2
Parts List
Zusammenstellung! 5000635.0101 22.04.2009 1
Assembly

DFU 911
Datenblatt! T 140 705 O4.O92O17 2
Data Sheet



Lvusj
AnLage 1 Enctosure 3 Seite 1 Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Apptovat No. G 2081 54 vom! dated 1 1.07.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach An‘age 1
Instructions for the appUcation ofthe subject of approva (see enctosure 1).

Für die Projektierung des Ansaugleitungsrohrnetzes sind die Projektierungshinweise ent
sprechend derTechnischen Beschreibung T 131 192 Stand 30.04.2018 sowie bei Anwen
dungen in Tiefkühliagern die Richtlinie 1 131 390 Stand 30.04.2018 des HersteUers zu be
achten. Das Berechnungsprogramm ‘ASD PipeRow‘ Version 2.5.0 darf für die Berechnung
des Rohrnetzes und der GeräteeinsteUungen verwendet werden.
Es dürfen nur Zubehörteie für Ansaugeitungen verwendet werden, die in Anage 1 dieser
Anerkennung gelistet sind.

Bei Verwendung der Karte XLM 35 werden die Anforderungen der EN 54-17 erfüllt.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Erfüllt - abhängig von der Projektierung - die MeWerkl.assen A, B oder C

Versorgungsspannungsbereich (DC): 1 O5 V bis 30V

Maximae Stromaufnahme bei fotgenden Versorgungsspannungen
und Lüfter-Drehzahlstufe V:

Versorgungsspannungen (DC) 10,5V 18V 24V

ASD 535-1 Ruhe/Störung ca. 575 mA ca. 340 mA ca. 260 mA
Alarm 1 ca. 660 mA ca. 390 mA ca. 295 mA

ASD 535-2 Ruhe/Störung ca. 645 mA ca. 380 mA ca. 290 mA
Alarm 1 ÷ II ca. 745 mA ca. 450 mA ca. 350 mA

ASD 535-3 Ruhe/Störung ca. 575 mA ca. 340 mA ca. 260 mA
Alarm 1 ca. 695 mA ca. 405 mA ca. 310 mA

ASD 535-4 Ruhe/Störung ca. 645 mA ca. 380 mA ca. 290 mA
Alarm 1 ÷ II ca. $20 mA ca. 490 mA ca. 385 mA



[vusj

Anlage 1 Enctosure 3 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approvat No. G 2081 54 vom! dated 1 1.07.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Antage 1.
Instructions tor the apptication of the subject of approvat (see enciosure 1].

Systemgrenzen nach EN 54-20:

Mit EasyConfig:

Mit ASD PipeRow:

Systemgrenzen für die Anwendung im
TiefkühUager:

AI.a rm e m pfi n d Ii c h ke it

Vorsignae J 2 und 3

Anzahl Optionenplätze

Kontaktbelastung Relais

Betriebsu mgebu ngstem peratu r

Max. 240 m pro Rauchsensor
Max. 20 Ansaugöffnungen pro Rauchsensor

Max. 300 m pro Rauchsensor
Max. 50 Ansaugöffnungen pro Ansaugast, bzw
Max. l2üAnsaugöffnungen pro Rauchsensor

Max. 140 m (Klasse B]
Max. 200 m (Klasse 0)
Max. l0Ansaugöffnungen pro Rauchsensor

0,02 %/m—10 %/m (O00087 dB/m — 0457 dB/m)

0O02 %/m—10 %/m, programmierbar in 10 %-
Stufen

4 (SLM 35, MCM 35 und 2 x RIM 35)

3OVDC/1 A

—30 00 bis +60 00

Versorgungsspannungen (DC] 10p5v

zusätzlich mit

zusätzlich mit

zusätzlich mit

zusätzlich mit

zusätzlich mit

18V

1 RIM 35

2 RIM 35

SLM 35 1 XLM 35

MCM 35

SIM 35

24 V

ca. l5mA

ca. 30 mA

ca. 20 mA

ca. 25 mA

ca. 20 mA

ca. lOmA

ca. 20 mA

ca. lOmA

ca. l5mA

ca. lOmA

ca. 7 mA

ca. 14 mA

ca. 5 mA

ca. lOmA

ca. 5 mA
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Anlage 1 Enctosure 3 Seite 1 Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Apptovat Na. G 2081 54 vom! dated 11.07.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Antage 1.
Instructions for the app[ication of the subject of approvat tsee enctosure 1).

For design and planning of the aspirating pipework the projecting instructions of the
manufacturer acc. the Technical Manual T 131 192 Edition 30.04.2018 as weil as in case of
applications in freezing stocks guideline T 131 390 Edition 30.04.2018 shall be regarded.
The calculation program ‘ASD PipeFlow‘ Version 2.5.0 may be used for the calculation of
the pipework and the adjustment of devices.

Only those accessories for aspirating pipes listed in Enclosure 1 of this approval may be
used.

When using the card XLM 35 the requirements of EN 54-17 are fulfilled.

Technical data (manufacturer‘s specifications):

Fulfills - depending on the design - Detector Class A, B or C

Supply voltage range (DC]: 1 0.5 V to 30V

Max. current consumption, measured at the following supply voltage ranges (DC)
and ventilator rotational speed level V

Supptyvottage tange (DC) 10.5V 18V 24V

ASD 535-1 Quiescent/Fault approx. 575 mA approx. 340 mA approx. 260 mA
Alarm 1 approx. 660 mA approx. 390 mA approx. 295 mA

ASD 535-2 Quiescent/Fault approx. 645 mA approx. 380 mA approx. 290 mA
Alarm 1 ÷ II approx. 745 mA approx. 450 mA approx. 350 mA

ASD 535-3 Quiescent/Fault approx. 575 mA approx. 340 mA approx. 260 mA
Alarm 1 approx. 695 mA approx. 405 mA approx. 310 mA

ASD 535-4 Quiescent/Fault approx. 645 mA approx. 380 mA approx. 290 mA
Alarm 1 + II approx. $20 mA approx. 490 mA approx. 385 mA
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Anlage 1 Enclosure 3 Seite / Sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approva No. G 2081 54 vom! dated 1 1.072018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Antage 1.
Instructions for the apphcation of the subject of approvat [see enctosure 1].

System Umits tested to EN 54-20:

With EasyConfig:

With ASD PipeRow

System Umits for appUcation in
freezing stocks

Aarm sensitivity

Presignals 1, 2 and 3

Number of expansion siots

Reay contact oad

Ambient operating temperature

Max. 240 m per smoke detector
Max. 20 aspirating hoes per smoke detector

Max. 300 m per smoke detector
Max. 50 aspirating hoLes per aspirating eg, and
Max. 1 20 aspirating hoes per smoke detector
respectively

Max. 140 m (CI.ass B], Max. 200 m (Cass C);
Max. 1 0 aspirating apertures per smoke sensor

0.02 %/m—10 %/m (0.00087 dB/m—0.457 dB/m)

0.002 %/m —10 %/m, programmabIe in 10 %
increments

4 tSLM 35, MCM 35 and 2 x RIM 35)

3OVDC/J A

-30 00 to +60 00

Suppl.y voltage range (DC) 10.5V 18V

Additionafl.ywith 1 RIM 35

AdditionaUywith 2 RIM 35

AdditionaUy witb SLM 35 IXLM 35

AdditionaUywith MCM 35

AdditionaUywith SIM 35

24 V

approx. 15 mA

approx. 30 mA

approx. 20 mA

approx. 25 mA

approx. 20 mA

approx. 10 mA

approx. 20 mA

approx. 10 mA

approx. 15 mA

approx. 10 mA

approx. 7 mA

approx. 14 mA

approx. 5 mA

approx. 10 mA

approx. 5 mA


