FSD-EK-KM-PZ

Kombinations-Konsole fiir FSD und FSE

zur gleichzeitigen Vorab-Montage wahrend der
Bauphase eines Objektes. Das Feuerwehr-Schlis-
seldepot und ein Freischaltelement FSE-PZ kon-
nen nachtrdglich eingesetzt werden. Die flexible
Demontagemoglichkeit ist durch den gesicherten
FSD-Innenraum gewahrleistet.

e Einbauvorrichtung fir Freischaltelement FSE-PZ

e Einbauvorrichtung fir Tresorkorpus des Feuer-
wehr-Schlisseldepot FSD-S3-Slplus5

e notwendige Einbaudffnung
B/H/T: ca. 255/365/160 mm

¢ notwendiger Fassadenausschnitt
B/H: ca. 204/339 mm

e Kabelzuflihrung von hinten
e Material: Edelstahl V2ZA 2 mm
e Oberflache: endbehandelt

e Gewicht: ca. 6 kg

FSD-EK-KM-A

Kombinations-Konsole fiir FSD und FSE

zur gleichzeitigen Vorab-Montage wahrend der
Bauphase eines Objektes. Das Feuerwehr-Schlis-
seldepot und ein Freischaltelement FSE-A kon-
nen nachtrdaglich eingesetzt werden. Die flexible
Demontagemadglichkeit ist durch den gesicherten
FSD-Innenraum gewahrleistet.

e Einbauvorrichtung fur Freischaltelement FSE-A

e Einbauvorrichtung fiir Tresorkorpus des Feuer-
wehr-Schliisseldepot FSD-S3-Slplus5

¢ notwendige Einbaudffnung
B/H/T: ca. 255/365/160 mm

e notwendiger Fassadenausschnitt
B/H: ca. 204/339 mm

e Kabelzufihrung von hinten
e Material: Edelstahl V2A 2 mm
e Oberflache: endbehandelt

e Gewicht: ca. 6 kg
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